
 

 

EN ISO 20471

CL.2

EN 343

3.3

*EN 342

(4826+4801 or 4818)

482646 HIVIS WINTERHOSE
HiVis Winterhosehose mit getapten Nähten. Wind- und wasserdicht nach EN 343.

T-TEX HiVis Bundhose mit getapten Nähten und Netzfutter. Abnehmbare, elastische
Hosenträger mit Fixlock Schnallen, weitenverstellbar im Taillenbereich, seitliche
Eingriffstaschen mit Patten, Schlüsselringhalter. Oberschenkeltasche mit Patte auf dem
linken Hosenbein, Zollstocktasche, Gesäßtasche mit Patte, HTPA Verstärkung im Knie - und
Saumbereich. Innenliegende Knietaschen, 2 Wege Reißverschluss an der Außenseite des
Hosenbeins (Gr.M=83cm), weitenverstellbar im Saumbereich. Schneefang. *Zertifiziert für
das Arbeiten bei -32°C für 1 Stunde oder bei -19°C für bis zu 8 Stunden. Das Kleidungsstück
ist als 3-Lagen-System, zusammen mit Unterwäsche getestet. Tranemo empfiehlt
Unterwäsche Art. 6972 und 6920.

Farbe: 94 gelb/marine

Größen: XS-4XL

Qualität: 002: Futter - 100% Polyester, 70 g/m²

007: Futter - 100% Polyestermesh, 120 g/m²

210: HTPA - 100% Polyamid, 210 g/m²

463: 100% Polyester, T-TEX RS PU-Membrand, 205 g/m², EN 343 4:4


