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512293 FR HI-VIS WINTERHOSE - METALLFREI
Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Winterhose mit getapten Nähten und
Steppfutter. Wind- und wasserdicht nach EN 343.

Abnehmbare Hosenträger, Fixlockschnallen, hoher Rücken mit Fleecefutter für zusätzlichen
Schutz. Gürtelschlaufen in der Taille. Seitentaschen mit Reißverschluss. Fronttaschen mit
Patten und Schlüsselhalterring in der rechten Tasche. Innenliegende Kniepolstertaschen.
Verdeckter Zweiwege-Reißverschluss an den Beinen. Schneefang in den Beinen und
verstellbare Knöchelweite. *Das Kleidungsstück ist als 3-Lagen-System, zusammen mit
Unterwäsche und Jacke 5101 93, 5109 93, 5118 94 oder 5119 94 getestet. Tranemo
empfiehlt die Unterwäsche 5930 und 5990.

Farbe: 94 gelb/marine

Größen: XS-4XL

Qualität: 054: Steppfutter, Quilt FR, 160+80 g/m²

893: Futter, Cantex Fleece, 330 g/m²

931: Cantex 240IR - 54% Modacryl / 44% Baumwolle / 2% Antistatik, PU-

Beschichtung, 260 g/m²


